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Fenix significa fenice.

Il nome s'ispira al rapace egizio,

con il piumaggio multicolore, cangiante.
Conosciuto per risorgere dalle ceneri,
in continua trasformazione, capace

di resistere e vivere nel tempo.
Abbiamo voluto chiamare il nostro
sistema finestre e portafinestre FENIX,
per la flessibilita e durabilita nel tempo,
per la possibilita di espressione

degli arredi e componenti d'interno,
dove la finestra non & piu solo un foro,
bensi un elemento di comunicazione
del luogo in cui si vive.
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ISOLAMENTO
TERMICO

Le nostre prestazioni di isolamento termico
superano ampiamente le richieste di legge
e i limiti imposti per il recupero fiscale.
Sono concepiti secondo i migliori parametri
energetici, di sostenibilita e di ricerca
tecnologica.

FENIX con anta standard 761 003

Valore di trasmittanza del profilo

Uf = 1,2 W/m2K

Valore di trasmittanza del serramento
Uw= 1,23 W/m?2K

Calcolo effettuato su una finestra a 2 ante
mm L 1230 x H 1480 con doppio vetro
Ug= 1,0 W/m2K e canalina termica

con Y= 0,039 W/mK

FENIX con anta LUCE 761 000

su serramento ad un’anta

Valore di trasmittanza del profilo

Uf = 1,3 W/m2K

Valore di trasmittanza del serramento
Uws= 1,20 W/m?2K

Calcolo effettuato su una finestra a 1 anta
mm L 1230 x H 1480 con doppio vetro
Ug= 1,0 W/m?K e canalina termica

con Y= 0,039 W/mK

FENIX con anta LUCE 761 000

su serramento a due ante

Valore di trasmittanza del profilo
Uf=13W/mzK

Valore di trasmittanza del serramento
Uws= 1,24 W/m?2K

Calcolo effettuato su una finestra a 2 ante
mm L 1230 x H 1480 con doppio vetro
Ug= 1,0 W/m2K e canalina termica

con Y= 0,039 W/mK
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SICUREZZA

Avere una finestra sicura significa non
permettere a un ladro di entrare in casa.
La nostra ferramenta e di tipo antieffrazione,
sicura per il tempo necessario a scoraggiare
leffrazione.
Tutti i riscontri sono in vetroresina e acciaio
antieffrazione.
_ Movimento angolare con un nottolino a fungo
_ Riscontro antieffrazione
_ Chiusura inferiore con due nottolini a fungo
_ Riscontro antieffrazione con rullino
di sollevamento
_ Salva falsa manovra multifunzione
Siegenia-Aubi
_ Chiusura inferiore lato cerniera e relativo
riscontro antieffrazione.
_ Chiusura verticale lato cerniera superiore
e relativo riscontro antieffrazione.
_ Sul serramento a due ante l'asta a leva
e sempre di serie con chiusura centrale
a giro sui tre lati nell'anta semifissa.

VETRI

Il giusto vetro consente di abbattere i costi
ed & sostenibile per il pianeta: risolve il
problema energetico dei tuoi ambienti e trova
la soluzione giusta per la luce necessaria.
Vetro di serie con:
_ Valore di trasmittanza termica

Ug=1,0 W/m2K
_ Valore canalina termica

W= 0,039 W/mK
_ Fattore solare g= 38%
_ Trasmissione luminosa Tl= 63%

Vetri di serie per le finestre:

33.1

+ 18 argon e canalina warm edge
+ 4 Seleckt

Per le porte balcone di serie un vetro
stratificato di sicurezza interno ed esterno:
33.1

+ 16 argon e canalina warm edge

+33.1 Seleckt
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ACUSTICA

| sistemi finestra e porta finestra nella
scelta dei vetri con lastra interna ed
esterna 33.1 sono certificati 40 decibel.
Questa soglia definisce lintensita del
disturbi e del rumore udibile alluomo.
Le prove acustiche hanno ottenuto valori
che permettono di rispondere al meglio
alle diverse esigenze di isolamento
acustico.

Nel sistema FENIX i valori partono

da un isolamento acustico

Rw [C; Ctr] = 40 [-1; -5] con vetro

33.1 + 16 argon + 33.1 Seleckt

ad un

Rw [C; Ctr] = 43 [-1; -4] con vetro

44.2 acustico + 15 argon + 66.2 acustico
Seleckt.

Questi valori sono stati ottenuti

con una prova realizzata in abbinamento
al monoblocco in presenza di VMC
integrata.
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PRESTAZIONI
AMBIENTALI

| nostri sistemi di porte e porte finestre
resistono alle intemperie: ara, acqua,
vento.

Valori ambientali per anta standard
761 003:

- Permeabilita all'aria Classe 4

- Tenuta all'acqua 9A

- Resistenza al carico del vento C1

FINITURE
E COLORI

Realizziamo i sistemi in PVC in infinite
possibilita cromatiche per abbinarli
con awolgibili, zanzariere ed elementi
diarredo interno. Personalizziamo

i coordinati in 40 colori pellicolati

e nei colori RAL a tua scelta.

Per il sistema FENIX sono disponibili
anche pellicolature in rame ed in
alluminio.

SU MISURA
E OLTRE MISURA

Possiamo realizzare sistemi finestre
e porte finestre composti con le piu
svariate specchiature in forme curve,
oblique e triangolari.
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FENIX NASCE SU UN PROFILO A 6 CAMERE CON GUARNIZIONE CENTRALE.
PROFONDITA TELAIO: 76 MM
PROFONDITA ANWTA: 76 MM
CAVA VETRATURA. FINO A 48 MM

FENIX | MODERNA
Anta 760 003
Telaio piano 760 008
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FENIX

Sezione orizzontale serramento a 2 ante
Anta 761 003

Telaio Piano 760 008

118 166

70 48 48 70
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766 004
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FENIX

Sezione orizzontale serramento a 2 ante
Anta 761 003

Telaio a ZETA con aletta da 35 mm 760 021

106 166
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760 021 766 004
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FENIX LUCE

Sezione orizzontale serramento a 2 ante
Anta 761 000

Telaio Piano 760 008
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FENIX LUCE
Sezione orizzontale serramento a 2 ante
Anta 761 000
Telaio a ZETA con aletta da 35 mm 760 021
94 108
58 36 36 36 36
760 021 766 000
~0
2 \
- @Oy
?
35 26 49 (ﬁ)

760 021

66




X

F EN

FENIX

Sezione verticale
Anta 761 003

Telaio Piano 760 008

Sogliaa S
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FENIX

Sezione verticale

Anta 761 003

Telaio a ZETA con aletta da 35 mm 760 021
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FENIX LUCE
Sezione verticale
Anta 761 000

Telaio Piano 760 008
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FENIX LUCE

Sezione verticale

Anta 761 000

Telaio a ZETA con aletta da 35 mm 760 021
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SPESSORE VETRO FENIX FENIX LUCE
TRAPEZOIDALE TRAPEZOIDALE
- _—————— -
- -
™ o o~
™ [g ™ -
- -
27128129 mm N N —
%)‘
27
o~ o~
o o o~
: 3 E 3 -
31132 133 mm - i - —
~r ~r
‘ | —
—>
5 23
I~ L~ ~— .
o o
™ [=) o
™ 3 ™
- -
35136137 mm S 1 S Q
%‘
— 19
19
n ~— n ~— 1
o o
™ P=) o
™ 3 ™
- -
391401 41 mm S ol "
%‘
15
o o
™ - o z
™ N ™
- -
431 &4 | 45 mm < <
H‘
PE— 1"
"
- - N 4
o o
™ o o
™ ™
- -
471 48| 49 mm ~ <
ﬁ‘
7
* NB. Sezione orizzontale Sezione verticale

| vetri con spessore totale
32 mm montano un
fermavetro con frontale

da 19 mm invece che

da 24 mm.

Siviene quindi a creare

uno scalino di 5 mm che
lascia in vista la guarnizione
di battuta esterna dell’anta.
Sul sistema Fenix LUCE
questo problema non

si propone per nessun
spessore di vetro.

Anta 761003

Anta 761 003

FENIX: IL SISTEMA ISOLCASA
DI FINESTRE OLTRETEMPO.
OGNI LUOGO CHE DEFINISCE
IL TUO MODO DI VIVERE
IL TEMPO E LO SPAZIO.
SOLE, VENTO, NEVE,
PIOGGIA, UMIDITA.
LUCE. SICUREZZA.
RESISTENZA NEL TEMPO.

TUTTO IN UNO: FENIX, OLTRETEMPO.

IL loft in centro citta

Il capitolato per un progetto innovativo
Il tuo appartamento

La residenza in campagna

Il palazzo in centro storico

La casa da ristrutturare

Per i tuoi progetti scegli Fenix Isolcasa
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CON IL SISTEMA FENIX REALIZZIAMO ANCHE | PORTONCINI D'INGRESSO

AD UNA SOLA ANTA (BLINDO) E SECONDARI A UNA O DUE ANTE (PORT].

FENIX | BLINDO

Sezione orizzontale
Anta maggiorata 761 014

Telaio piano 760 008
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FENIX | PORT

Sezione orizzontale

Anta maggiorata 761 008
Telaio piano 760 008
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L Sezione orizzontale

W Anta maggiorata 761 008

Telaio a Zeta con aletta da 35 mm 760 021
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FENIX | BLINDO
Sezione verticale

Anta maggiorata 761 014
Telaio piano 760 008
Sogliaa S
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FENIX | BLINDO
Sezione verticale
Anta maggiorata 761 014

Telaio a Zeta con aletta da 35 mm 760 021
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FENIX | PORT

FENIX | PORT

Sezione verticale

Sezione verticale

Anta maggiorata 761 008

Anta maggiorata 761 008
Telaio piano 760 008

Sogliaa S

Telaio a Zeta con aletta da 35 mm 760 021
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Isolcasa si riserva il diritto di apportare
modifiche ai prodotti illustrati in questo
catalogo, in qualunque momento senza
l'obbligo di preavviso.

Le finiture riprodotte in questo catalogo
sono indicative per le inevitabili differenze
dovute alla riproduzione tipografica.

€ soLcasa

la finestra.
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